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I. Smluvni strany

OBJEDNATELS : : oo i s s sons s vs s 53 ZHOTOVITEL: ..... oo vomnonon smenomon sno oms s smmie s

II1. Misto provadéni dila a termin realizace
Misto 18alizace: .......oovivitiniiiiiiiiii Termin realizace: ............cocoviiiiiiiiiiiiiial.
IV. Provedeni dila
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim dila objednateli v dohodnuté
dobé a misté. Kvalita dila musi odpovidat platnym CSN EN. Objednatel je povinen dilo pii predéani prohlédnout

a pisemné potvrdit do protokolu o pfedani dokonceného dila.

V. Cena za dilo a jeji ihrada

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedené dilo smluvni cenu ve VysSi .......ooooeviiiiiiiinnnl, Ke.
Objednatel je povinen viéi zhotoviteli dodrzet tyto platebni podminky:
a) Pred zahajenim praci uhradit ¢astku ve vySi=............ccoceiiiiiiiininnn, K¢.
b) Pred proVedentimm «: . au : s som cas sess oss nvms se sams swws smws s vis 588 v ZALONU €.2: < v venvss s soms s s s K¢ -
¢) Po pfedani dokonceného dila doplatek ve vySi=..........cccoevinniininn Ke¢.

VI. Sankce

Za nedodrZeni terminu ukonéeni dila zhotovitelem a taktéz platebnich podminek objednatelem si mohou smluvni
strany Gétovat penale ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy den prodleni.

V ptipadé, Ze nebudou dodrzeny uvedené platebni podminky, vyhrazuje si zhotovitel prdvo na pozastavku praci.
Vicenaklady s tim vzniklé uhradi objednatel.

VII.Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za vady dila po dobu ....... mésicti od predani dila objednateli. Objednatel je povinen
oznamit vady zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil.

VIII. Ostatni ujednéni

1. Pokud nebylo mozno pfed zpracovanim nabidky provést celkové odkryti plochy, vykazuje si dodavatel
pravo na ptipadné zmény ¢i doplitky po odkryti celé plochy.

2. Objednatel zajisti v€asné vyklizeni prostor a umozni zhotoviteli vstup do objektu po dobu realizace.

3. Pravni odpovédnost za zabezpeceni predanych prostor nese objednatel.

4. Objednatel poskytne pracovnikim zhotovitele uzamykatelnou mistnost na nafadi a materidl, piikon
elektrického proudu s napétim 230V/400V, zdroj vody véetné odpadu.

5. Pfi preruseni praci z divodu, které jsou na strané objednatele, hradi objednatel dodavateli naklady vzniklé
z tohoto titulu. Timto se méni i termin dokonceni dila. '
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TECHNICKE PODMINKY STAVEBNI PRIPRAVENOSTI

OBJEDNATEL: ..., ZHOTOVITEL: ...,
MISTO REALIZACE: ...t e,
PEVNOST: oo TRHLINY : oo,
ROVINNOST: .o, tolerance 2 mm na 2m lat’

a) je vnormeé
b) neni v normé — objednatel odmitd Gipravy a souhlasi se stavajicimi nerovnostmi
c) podklad bude pted zahdjenim pokladky upraven: objednatelem — zhotovitelem

VLHKOST KONSTRUKCE: .cci0 0435 cementovy potér (max. 2,5 % pro masiv — dievo)
......... cementovy potér (max. 2 % pro povrchoveé uprav. diev.)
......... cementovy potér (max. 1,8 % pfi podlahovém topeni)
......... anhydritovy potér (max. 0,5 %)
......... anhydritovy potér (max. 0,3 % pfi podlahovém topeni)
......... drevény podklad (max. 12 %)
......... jiny podklad: ...
CTRTECHEAY, rs 3 5 s AL 552§ 1§ RGN0 £33 SRS 15 ARAATBARE 1 3 SAfinst s § 1 wngyn < mgonaeare
KLIMATICKE PODMINKY:
a) prostorova teplota ............... (optimalni teplota 18 — 22 °C)
b) relativni vlhkost: ............... (optimalni relativni vlhkost 45 % — 60 %)
c) teplota konstrukce: ............... (minimalné 15 °C)
ZARIZENI STAVBY:
a) pfipojeni na 230V, 400V, jisténi............ 16 A
b) vodni zdroj, 0dpad..... ..o
c) prostor na ulozeni NAFadi. .. ... ..o
i) proRtor 1o Blazen] DUFEON, come o sossmmamyss s smemnns £ & 35 & e0mss 2 5 § 3 SHBESEE 5 5 § GURSEH 2 55 §SHOEA ¥ 53
e ) Jeln st S D0 NI oot o B it SRS il o 0 e 8 e MRS e i 4
1) predand KHEH .+ comumnse o5 s wmmmmmns s s nvmommens s s 5 womsnns 85539 503 55 pohaEE 4§ WOORSH & §3 58 BRIBNEL 5§ 5 435

Objednatel predlozil PD instalaci (voda, elektrika, plyn, odpady): ANO — NE
* zhotovitel neodpovidé za ptipadné Skody zplisobené na rozvodech.

Stavebni pfipravenost: vyhovuje technickym podminkdm ANO — NE z divodu:

objednatel zhotovitel




PROTOKOL O PREDANI A PREVZETI DOKONCENEHO DiLA

OBIEDNATEL: .. .ccmmmeosomniiiissss s soamms ZHOTOVITEL: ...
WAISTO REATLIZATES | saermmm e vvs momeimn o nm inesbboh 84 4 5550055 8154 s SENGASE £ 513 F STESE 1S 42 BTG D 3 Srbon
ZARUKA: je poskytnuta na dobu ...... mésici na zhotovené dilo za pedpokladu

provadéni udrzby dle pokynu dodavatele — viz pfiloha

V objektu je nutné zajistit: teplotu 20 + 2 °C, vlhkost prostiedi 45 — 60 %
Zaruka se nevztahuje na objemové zmény a poskozeni podlahoviny zptisobené
a) nedodrzenim klimatickych podminek (vlhkost prostfedi 45 — 60 % a teplota 18 — 22 °C)
b) proniknutim vlhkosti ze stavebnich konstrukci nebo vodniho €i jiného zdroje
¢) mechanickym poskozenim (kovovymi podpatky, padem predmétli, nadmérnym
namahanim, nevhodnou udrzbou atd.)

PREJIMKA: objednatel pfejima dilo:
a) DEZZAVAA coieocisiiraummunes s mmmsnmy nypn s s s e s e €353 8D SRS R

D) S€ ZAVAQAIMI  ..vutiiniiniti it

....................................................................................

DDA TRANENT ZRV AT IR  souscrswsommens s oo » smrevosmon«« »» ikt § 45§ S SEBSA S § 53 ST § 583 575 L 1

Zu&astnéni prohlasuji, ze protokol nebyl podepsdn pod natlakem a nebo za napadné
nevyhodnych podminek.
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PODMINKY REALIZACE, PREDANI A PREVZETI DILA

1. Rovinatost podlahy je dana rovinnosti podkladu — 2 mm na dvoumetrové lati. Pokud
neni podklad pted pokladkou vyrovnan (objednatel vyrovnani odmitl), neni rovinnost
pfedmétem predani.

2. Celkovy vzhled dila se posuzuje ve stoje, tj. z vySky o¢i cca 1,60 m nad podlahou.

3. Prejimka se provadi za ptfirozené¢ho (denniho) svétla ve sméru jeho dopadu. Umélé
ptisviceni (halogeny apod.) vytvéieji jiné podminky nez jsou pfi realizaci a
podminkéch uzivani.

4. Pokud nejsou na stavbé zajiStény fadné podminky pro provedeni povrchovych uprav
(nejsou napf. osazeny dvefe, nejsou dokondeny zednické prace apod.) a objednatel
trvd na provedeni praci, dochazi k usazeni prachovych ¢astic v laku. Dodavatel
nemuize tento nedostatek ovlivnit, a proto jej nelze posuzovat jako vadu.

5. V pribéhu realizace je nezbytné dodrzovat vhodné mikroklimatické podminky na
stavbé, a to:
— teplota prostfedi 18 az 22 °C
— teplota podkladu  min. 15 °C
— prostorova vlhkost 40 az 60 %

6. Pti provadéni povrchovych tprav pocinaje brousenim povrchu nesmi do prostoru
vstupovat dal$i osoby mimo dodavatele.

7. Po ukonceni praci musi byt pofizen pisemny zaznam o piedani dila.
Zhotovitel vyzve objednatele k pfedani dila osobné, telefonicky nebo pisemnym
oznamenim (e-mailem, faxem, dopisem). Objednatel potvrdi datum piejimky.

8. Objednatel je povinen dilo pfevzit, pokud je fadné provedeno a pfipadné vady ¢&i
nedodélky nebrani jeho uzivani. Tyto nedodélky nebo vady je nutno konkrétné
specifikovat a stanovit terminy jejich dokonceni ¢i odstranéni, pfipadné fesit slevu
z dila.

Pievzeti dila miZe objednatel odmitnout, pokud vady a nedodélky brani uzivani dila.
Uvedené divody musi byt specifikovany v zapise.
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